
   فانكشن ژنراتور–ه ي منبع تغذ– متر يمولت: يشگاهيله پر كاربرد آزماي با سه وسييآشنا

.  شونديده ميشگاهها ديبا در همه آزمايتند و تقرار پر كاربرد هسي بسيشگاهيله آزماي برق سه وسي مهندسيشگاههايدر آزما

  .مي شويدر ادامه با آنها آشنا م

   متري با استفاده از مولتيكي الكتريرياندازه گ -1

 در ادامه در . كرديري را اندازه گيكيت مختلف الكتري توان چند كميله آن مي است كه به وسيدستگاهتال يجيد متريمولت

  . شودي داده ميحاتي متر توضي با مولتيريزه گمورد ساختمان و روش اندا

   متري مولتي اجزا-1-1

  .دن شوير مشاهده مي زي متر قسمت هاي صفحه مولتيرو. گر هستنديكدي مانند يجزئ  مترها با اختلافي مولتظاهر همه

  تاليجي صفحه د-1-1-1

نشان  (Display) شي صفحه نمايا ارقام رويم  شده را به صورت رقيرير اندازه گي مقاديتاليجي ديري اندازه گيدستگاه ها

 يق مناسبيز به طريره را نيگراد و غي آمپر، درجه سانتيلي شده مانند ولت، آمپر، ميريت اندازه گيدهند و معمولا واحد كم يم

مهم .شاره نمود متر ايتوان به ولت متر، دورشمارها، حرارت سنج و مولت ي ميري اندازه گياز جمله دستگاه ها. دهند يش مينما

  . باشدين ساده تر بودن كار با آن ها مي آن ها و همچني، دقت كار بالايتاليجي ديت دستگاه هاين مزيتر

  ا سلكتوريد انتخاب ي كل-1-1-2

 شود كه كدام ي مشخص ميد سلكتوريك كليش دارد، با استفاده از يك صفحه نماي فقط ي است ول متريمولت كين يچون ا

  . ش داده شودي صفحه نمايد روير بايا متغيپارامتر 

  نال ها يترم -1-1-3

.  استيري اندازه گيبرا... ان و ي باشند و محل ورود ولتاژ، جري آن مينالهاي است كه ترمي ورودي تعدادي متر دارايمولت

  .  شودينال مناسب انتخاب مي شده ترميريا پارامتر اندازه گير يبسته به نوع متغ



  
  ي متر دستينمونه مولت

  

  

  رديگي متر اندازه مي كه مولتيي پارامترها-1-2

كه در ادامه به شرح .  باشندي ميان و مقدار مقاومت اهمي شوند ولتاژ، جري ميري متر اندازه گي كه با مولتييتهاين كميمهمتر

  .مي پردازيآنها م

  

   ولتاژيري اندازه گ-1-2-1

 متر در واقع با استفاده از ي مولتيه بخشهايبق. ن بخش آن استين و پركاربردتري متر مهمتري ولتاژ مولتيريبخش اندازه گ

 عمل گنالي بخش متناوب س مقدار موثريري بر اساس اندازه گي دستي متر هايمولت.  دهنديبخش ولتمتر كار خود را انجام م

  . شوديح داده ميه در ادامه توض كنند كيم

  

  :مقدار موثر •

  : شوديف مير تعريمقدار موثر بصورت زTبا دوره تناوب f(t)ت متناوب يك كميدر مورد 

  



  
  :ديآ يم بدست ريز بصورت ولتاژ موثر مقدار نيا بنابر

  
 آن ييگرما راث كه است يمقدار متناوب، ولتاژ كي موثر ولتاژ مثال بعنوان كه است صورت نيا به موثر مقدار يكيزيف ريعبت

 كي يعني. است آن كيپ مقدار برابر 0.707 ينوسيس متناوب يولتاژها موثر مقدار. باشد آن با برابر ميمستق ولتاژ با مشابه

 ولتاژ نيا موثر مقدار با ميمستق ولتاژ كي كه كند يم جاديا گرما همانقدر مقاومت كي در ولت 1 دامنه با ينوسيس ولتاژ

   .0.707 يعني ينوسيس

 موثر مقدار و كند يم كم يريگ اندازه مورد ولتاژ از را متوسط مقدار ابتدا فرض شيپ بصورت يدست متر يمولت: مهم توجه

  .دهد يم شينما را) متناوب ( مانده يباق بخش

  اني جريريدازه گ ان-1-2-2

 متر ي مولتي گرفتند ولي را اندازه ميكيك مدار الكتريان يم مقدار جري بودند كه بطور مستقيياگر چه در گذشته آمپرمترها

)  متر يدر داخل مولت( ك مقاومت يان از ين روش جريدر ا.  دهديم و با كمك ولتمتر خود انجام مير مستقينكار را بطور غيا

 متر در بخش ين اساس مولتيبر ا. دي آيان بدست مي ولتاژ آن بر طبق قانون اهم مقدار جريري و با اندازه گ شوديعبور داده م

  . كنديز مقدار موثر آنرا قرائت ميان ني جريرياندازه گ

  

V

+     V=Ri     ‐i   
  

  انيم جرير مستقي غيرياندازه گ



  

   مقاومتيرياندازه گ -1-2-3

 ي متر به مقاومت مورد نظر ولتاژينكار مولتي ايبرا.  توان مقدار مقاومت را بدست آورديان مي ولتاژ و جريريب اندازه گيبا ترك

  .دي آيت مان آن، مقدار مقاومت بدسي جريري كند و با اندازه گياعمال م

  همم ي نكات عمل-1-3

  : استير ضروري متر توجه به نكات زيهنگام كار با دستگاه مولت

  . در مدار قرار داديد دستگاه را به طور سريان باي شدت جريري اندازه گيبرا •

 .ن دو نقطه از مدار قرار دادي بيد دستگاه را به طور موازيل باي اختلاف پتانسيري اندازه گيبرا •

حا مقاومت را در خارج از يو ترج) چرا؟(م يمدار را از منبع توان آن قطع كن مقاومت لازم است يريدازه گهنگام ان •

ب ي معتبر نخواهد بود و در ضمن امكان آسيرياندازه گن صورت ير اي در غ).چرا؟(م ي قرار دهيريمدار مورد اندازه گ

 . متر هم وجود دارديبه مولت

  هيتغذ منبع -2

 تا صفر از تواند يم شما شگاهيآزما هيتغذ منبع. شود يم استفاده يزيم رو هيتغذ منبع از ازين مورد DC يولتاژها نيتام يراب شگاهيآزما در

 حداكثر نيا مقدار. است آمپر 3 برابر ديكش توان يم هيتغذ منبع نيا از كه يانيجر حداكثر. كند نيتام خود ناليترم در را DC ولت 30

 نيا به انيجر كه ابدي يم كاهش آنقدر نالهايترم ولتاژ شود شتريب حد نيا از انيجر اگر. است كنترل قابل نايجر ولوم توسط انيجر

  . است مستقل هم از كاملا و ييدوتا بصورت شما يشگاهيآزما هيتغذ منبع. شود محدود حداكثر

  
  يشگاهيآزما يزيروم هيتغذ منبع يظاهر ياجزا



  ژنراتور فانكشن -3

 ينم ژنراتور فانكشن ه،يتغذ منبع خلاف بر كه ديكن توجه. شود يم استفاده ژنراتور فانكشن از DC بجز ييولتاژها ديتول يبرا شگاهيآزما در

 بصورت. است مرجع يها ولتاژ جاديا آن تيمامور عمده. ودر ينم بكار توان منبع بعنوان نيبنابرا و كند نيتام را ياديز انيجر تواند

 ولوم با ها ولتاژ دامنه و فركانس. كنند يم جاديا را يمربع و يمثلث ،ينوسيس يموجها شكل با ييولتاژها ژنراتورها فانكشن استاندارد

)Freq (و) Amp (ولوم از استفاده با. است كنترل قابل Duty ناليترم در متر يمولت يخروج. دارد وجود اولتاژه كردن نامتقارن امكان 

Output باشد يم .  

  


